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Le pareti della vasca in acciaio inox AISI 316 garantiscono un’elevata resistenza 
contro la corrosione. Termostato di sicurezza a protezione della macchina in caso 
di assenza dell’acqua. Protezione all’acqua: IPX4.
Attacco gas o connessione elettrica nella parte inferiore (parte frontale destra).
Modello a gas: bruciatori ad alta potenza a combustione ottimizzata, 
posizionati sotto la base della vasca. Predisposizione per gas naturale o GPL. 

• Piano di lavoro in acciaio inox AISI 304.
• Spessore piano di lavoro di 1,5 mm.  
• Pannello frontale in acciaio con finitura Scotch Brite.  
• Vasca stampata in acciaio inox AISI 316
• Dimensioni utili vasca: 250x400x300(h) mm
• Capacità massima vasca: 24,5 litri

• Piano di lavoro in acciaio inox AISI 304.
• Spessore piano di lavoro di 1,5 mm.  
• Pannello frontale in acciaio con finitura Scotch Brite. 
• Accensione piezoelettrica.  
• Piedi regolabili da 150 a 200 mm.  

CUOCIPASTA A GAS ED ELETTRICO 1 VASCA - 400 mm

ACCESSORI

EU921610

Codice

2 cestelli GN 1/2 per cuocipasta

Descrizione

l Cuocipasta linea 700

Codice

EU373090

EU373098

Peso 
kg

50

50

Alimentazione

a Gas

Elettrica

Potenza
kW

10,5

6

L x P x H
mm

400 x 700 x 850 

400 x 700 x 850

Euro

Codice

EU373091

Peso 
kg

50

Capacità vasca
litri

2 x 24,5

Potenza
kW

21

L x P x H
mm

800 x 700 x 850

CUOCIPASTA A GAS 2 VASCHE - 800 mm

24,5
litri


